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GAZIMAGUSA BELEDIYESI
ASFALT KAPLAMA TEKNIK SARTNAMESi

Asfalt Betonu Kaplama Genel

Asfalt betonu kaplama, ya yalnizca asinma tabakasi (mevcut asfalt ylizey Uzerine tatbik
edilir) olarak, ya da binder tabakasi ve agsinma tabakasi halinde iki kat olarak teskil edilir.
Her bir tabaka, mineral agrega ve bitimll baglayicidan matesekkil olacak, yurirlikteki
yapi tasarimlarina gore yeterli olan temeller tGzerine, belirtilen sicaklikta tatbik edilecektir.
Asfalt betonu kaplama, ilgili projenin 6zel teknik sartnamesine ve projedeki plan, profil
ve en kesitlere uygun olarak yapilacaktir.

Karisimda kirma cakil veya kirma tas veya bunlarin karisimi kum, (mineral) filler ve
bitimli baglayici kullanilacaktir. Asinma tabakasi sikismis hali minimum 5 cm, binder
tabakasi minimum 6 cm kalinliginda serilir.

Asfalt Betonu Karigim Oranlari

Mineral agrega ile bitumlu baglayici veznen (agirlik) asagida verilen oranlarda
karistirilacaktir.

MALZEME BINDER TABAKASI ASINMA  TABAKASI
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Toplam mineral agrega % 93.5% 96.5 % 93.0 % 96.0 %

Toplam bitimli baglayici %

3.5%

6.5%

4.0%

7.0%

Mineral agreganin tamami tablo 1’deki gradasyonu tahkik edecek mahiyette muhtelif
tane gruplarina ayrilmis agrega karisimlarindan ibaret olacak ve higbir zaman mineral
agreganin tamaminda %2’den daha az mineral filler bulunmayacaktir.

isyeri (Plent) Karigim Formiilii

ise baglamadan énce, kullaniimasi arzu edilen malzemelerin numuneleri, evsaf tayini ve
karisim hesaplarinin  yapilabilmesi igin, Karayollari Arastirma Laboratuvar’na
gonderilecektir. Arastirma Laboratuvar’'ndan g¢ikan sonuca bagl olarak, isyeri (plent)
karigim formali alinacaktir. Plantta, tam kapasite asfalt betonu imaline gegilmeden 6nce,
¢ikan karisimin Arastirma Laboratuvar’ndan alinan tasarima uygun olup olmadigi
kontrol edilecektir.

Asfalt Betonu Fiziki Evsafi

insaat esnasinda, karistirma plantinda veya laboratuvarda hazirlanmis asfalt betonu
briketleri asagidaki 6zelliklere sahip olacaktir.

a) 140°F (60°C)deki stabilite degeri, binderde 500 kg., asinmada 600 kg.'dan az
olmayacaktir.

b) 1/100 ing (0.0254 cm) taksimatla dl¢tldigunde akma (flow) degeri minimum 10, yani
(0.254 cm) ve maksimum (0.457 cm) olacaktir.

c) Binder igin yogunluk, teorik yogunlugun %94’iinden az ve asinma tabakasi icin
yogunluk, teorik yogunlugun %97’sinden daha fazla olmayacaktir. Bosluk ylzdesi
binder tabakasinda 4-6 ve asinma tabakasinda 3-5 olacaktir.
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Plentler asfalt betonunu, arastirma laboratuvarindan gelen isyeri formuillerine gére
hazirlayacak Ozelliklerde olacak ve Uzerinde gerekli kontrol aletleri bulunacaktir.

Malzemeler, istenen 6zelliklere uygun olacaktir.

6. Binder Tabakasi

Elek Ebadi Tip A Tip B TipC
1 100 100 100
o 82 - 100 80 — 100 77 — 100
v 68 — 87 63 —81 59 — 77
3/8” 60 —79 54 — 72 49 — 66
No.: 4 46 — 65 50 - 58 34-52
No.: 10 34-51 28— 45 23-39
No.: 40 17 -29 14-25 12 -22
No.: 80 9-18 8-16 7-14
No.: 200 2-7 2-7 2-7
7.  Asinma Tabakasi
Elek Ebadi Tip A TipB Tip C Tip D TipE TipF
T
¥ 100 100 100
Ve 89 — 100 84 — 100 81 - 100 100 100 100
3/8” 80 - 95 75-91 75— 87 87 — 100 84 — 100 80 — 100
No.: 4 64 - 81 57-75 52-70 66 — 82 60 — 77 5572
No.: 10 48 — 65 42 - 59 36 -53 47 - 64 41 -58 36 -53
No.: 80 15-26 12-22 9-19 13-22 11-19 8-16
No.: 200 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10
Sartname:
Asinma Kaybi %maks. 35
Sayilma Mukavemeti minimum 50

Plastik indeks maksimum 2

8. Astar (Tack Coat)

Asfalt kaplama yapilacak alan asfalt alti temeli yeni yapilmis veya yeni tamir edilmis bir
alan ise, yol sathi temizlenip dizeltildikten sonra, temelin bitlin sathi tamamiyle
kaplanacak sekilde 1.5-2.0 It/m? MCO astar atilacaktir.

9. Yapistirma Tabakasi

Mevcut bir bitimlU asfalt yol tGizerine yeni asfalt betonu kaplama yapilacaksa veya aginma
tabakasinin yapimi binder tabakasinin serilmesinin pesi sira olmayacaksa, mevcut
bitimlU tabaka sathi Uzerine satih durumuna goére 0.25-0.75 It/m? bitimlu baglayici
puskurtulecektir. Baglayici malzeme uygulanmadan dnce yolun ylzeyinin temizlenmesi
yapiimaldir.

Kazinmis kaplama ytzeyleri gok fazla miktarda yapistirici gerektirebilir. Cok az miktarda
uygulanan yapistirici, eski ve yeni tabaka arasinda gereken bagin olugsmasini
saglayamayacaktir. Ancak, cok fazla yapistirici uygulanmasi da eski kaplamanin Ustine
uygulanan takviye tabakasinin kaymasina veya yapistiricinin ince takviye tabakasi
arasindan sizmasina neden olabilir.

Yapistirici, hangi arag ve gerecle serilirse serilsin, malzeme ylzeye dizglin ve homojen
bir sekilde ve 0.25-0.75 It/m? olacak miktarda uygulanacaktir. Yizeyin durumuna gére
uygulanacak yapistirici malzemenin kesin miktari kontrol mihendisi tarafindan
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saptanacaktir. Yola dokilen malzemenin bu saptanan miktara uyup uymadidi arazide
Olcllecektir.

Bitim baglayicinin dizgin olmayan ylUzey dolayisi ile gdllenmesine, fazla piskurtme
veya puskurtme yapilirken meydana gelebilecek akma ve damlamalar dolayisi ile bazi
yerlerde agiri bitimli malzeme birikmesine izin verilmeyecektir. Boyle yerler kazinarak
temizlenecektir. Yapistirma tabakasinin ginlik uygulamasi, ayni gin yapilacagi
planlanan bitimlU kaplama alani kadar olacaktir.

Yapistiricic malzeme olarak bitim emdlsiyonu kullanildiginda emulsiyonun
uygulanmasini ve puskurtulebilme 6zelligini iyilestirmek i¢in agirlikca %50 ye kadar su
ilave edilebilir. Yapistirma tabakasi olarak bitim emilsiyonu kullanildiginda suyun
buharlagmasi icin bitimli tabaka serilmeden 6nce yeterli sire gecmelidir.

Yapistirma tabakasinin yizeyinden bitimlli sicak karisim seriimeden Once trafik
gecmesine izin verilmeyecektir.

Bitiimlii Baglayicinin Ana Ozellikleri

Asfalt ¢imentosu homojen olacak, yabanci maddeden ari hazirlanacaktir. Asfalt
¢imentosu T.C. Karayollari Fenni Sarthamesi’ne uygun olacaktir. Normal sartlar icinde
50-70 penetrasyonlu asfalt gimentosu kullanilacaktir.

Asfaltin Hazirhik ve Uygulama Metodlari

Asfaltlanacak Yolun Hazirlanmasi

Yol, asfalt yapimina baslamadan dnce mutlaka kontrol edilecektir. Kaplamanin yapilacagi
satih toz, pislik ve diger yabanci maddelerden tamamen temizleninceye kadar
supurilecektir. Yol ylzeyinde higbir gevsek nokta bulunmayacaktir. Gevsek noktalar
sOkulecek, serbest malzemeler temizlenerek disar atilacak, ve usuline uygun olarak
karisimla onarilacaktir.

Asfaltlamada Hava Sartlari

Gerek bitimlG baglayicilar, gerekse asfalt betonu islak ve %2’den daha fazla rutubetli
temel Uzerine tatbik edilmeyecek, sisli ve/veya yagmurlu havalarda bitimli kaplama
kesinlikle yapilmayacaktir. Gdlgede ve herhangi sun’t bir hareketten uzakta havanin
suhunetinin +5° oldugu veya +5°nin altina dismeye basladigi zamanda bitimlu karigim
proje alanina sevk edilmeyecek ve dolayisiyla bitimli kaplama yapilmayacaktir.

Asfalt Betonunun Baglayici Bitum ve Agregasinin Hazirlanmasi - Karigtiriilmasi

BitimlU baglayici ve kurutulmus agrega, K.K.T.C Karayollari Dairesi’nin onayladigi,
merkezi uygun bir asfalt tesisinde hazirlanip karistirilacaktir. Karisim sirasinda agreganin
sicakhigi min. 125°C — maks. 175°C olacaktir. Kurutulmus agrega, isyeri formalinde oldugu
vechile harmanlanacak ve yine ayni formule goére asfalt bitimu ile karistirilacaktir.
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d) Asfalt Betonunun Kaplama Mahalline Nakli

f)

Asfalt betonu karisiminin sicakhgi plent mahallinde 135°C — 165°C degerleri arasinda
olacaktir. Asfalt betonu karisiminin tasinmasinda kullanilan araglar temiz, muhafazali,
damper sasesi diz ve madeni olacaktir. Asfalt nakli yapiimadan énce aracglarin damper
saseleri yapismayi 6nleyecek ince bir yagla yaglanacak veya tabana uygun bir malzeme
konulacaktir. Kullanilacak yaglama maddesi karigimi ayristirmayacagd! gibi herhangi
fiziksel ve kimyasal etkisi de olmayacaktir. Karisimin araglara doldurulmasi ve nakli
sirasinda segregasyon olmamasi igin 6zen gdsterilecektir. Karisim naklinde kullanilan
araclar brandal orti tertibatina sahip olacaktir.

Asfalt Betonunun Serilmesi ve Tesviyesi

Asfalt karigimin serilecek yuzeyin yukarida belirtildigi sekilde temiz hazirlanmis olacaktir.
Serme islemi finiserlerle; yolun plan, profil ve en kesitlerine uygun olacak sekilde
yapilacaktir. Serme islemi mimkdn oldugu kadar strekli olacak ve serim sirasinda sericinin
hizi sabit tutulacaktir. Yeterli sayida tecribeli kirekgi, tirmikci vb. personel, finiseri takip
ederek kaplama yilzeyinde istenilen 6zelliklerin temininde yardimci olacaktir. Finiserin
doldurma teknesinin yan kapaklari agilir kapanir tipte olacak ve malzeme segregasyona
ugramadan serilecektir. Makine ile serilmesi mumkun olmayan yerlerde malzeme elle
serilebilecektir. Ancak, bu sirada duzgun ve Kkaliteli iscilik ile sikistirlmis haldeki
kaplamanin kot, egim ve dizgunlugu saglanmis olacaktir.

Karisim, kaplama genisliginde serilecekse, kot ve egimlerin dogru belirlenmesi igin butln
sicak karisim tabakalari gerili gelik tel sistemi (offset hatti) veya en az 12 m boyunda olan
yuriyen referans sistemi ile serilecektir.

Kaplama ¢ok seritli olarak ingsa ediliyorsa, bitln bitimll sicak karisim tabakalarinin ilk
seridi gerili gelik tel sistemi veya en az 12m boyunda ylriyen referans sistemi veya
duyargali papug sistemi ile serilebilir. Takviye tabakasi olarak serilecek tek tabaka asfalt
betonu kaplamasi gerili gelik tel sistemi ile serilecektir. Gerili gelik tel sisteminde, celik tel
tespit kaziklari her 5 m’de bir yerlestirilecektir ve yolun kenarina en az 200m uzunlukta
tanzim edilecektir. Duyargall papu¢ veya 1zgara papug yururken atlama yapmayacaktir.

Serilmis Asfalt Betonunun Silindiraji

Asfalt, yola serildikten hemen sonra sikistirma islemine baslanacaktir. Silindiraja
baslandiginda karisimin sicakligi 130 °C ‘nin altinda olmayacak ve karisimin sicakligi 80
°C’ nin altina dismeden sikistirma islemi tamamlanmis olacaktir. Sikistirma isleminde
statik agirligr 8-12 ton arasinda demir bandajli silindirler ile lastik basinci ayarlanabilen
kendinden yurur lastik tekerlekli silindirler kullanilacaktir. Sikigtirma igleminde 6-10 tonluk
demir bandajli vibrasyonlu silindirler de kullanilabilecektir.

Gunluk 600 tona kadar olan sermelerde bir demir bandajli silindir ile bir lastik basinci
ayarlanabilir kendinden yurur lastik tekerlekli silindir kullanilacaktir. Ginlik 600 tondan
fazla sermelerde her 400 ton icin bir demir bandajli silindir ilave edilecektir. Plentin
hazirladigi karisimi sikistirmaya yetecek sayida silindir temin edilecektir.

Karisim serildikten sonra varsa Once enine ve boyuna ek yerleri silindirlenecektir.
Silindiraja kaplamanin kenarindan baglanacak ve ortaya dogru devam edilecektir.
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Silindiraj sonunda yol ylzeyinde tas kirilmalari, kaymalar, catlamalar ve yirtilmalar
olmayacaktir. Karisimin sikistiriimasi islemi asagida tarif edilen 3 safhada
tamamlanacaktir.

Asfalt karisimin yola serilmesini takiben beklemeksizin ilk silindiraj yapilacaktir. ilk silindiraj
statik agirlikli demir bandajli silindirle yapilacak ve bir noktadan en iki gecis olacak sekilde
uygulanacaktir. Silindiraj sirasinda karisimin 6telenmesine engel olunacaktir. Gerektiginde
ilk silindirajda lastik i¢ basinci ayarlanabilen kendinden hareketli lastik tekerlekli silindirler
de kullanilabilecektir.

ilk silindiraji takiben demir bandajli, lastik basinci ayarlanabilen kendinden hareketli lastik
tekerlekli veya vibrasyonlu silindirlerle yapilacaktir. Bir noktadan en az iki gegis olacak
sekilde uygulanacaktir. Bu silindirajda malzemenin o6telenmesinden dolayi olusacak
ondllasyona, tekerlek izlerine engel olunacak ve silindirlerin kompozisyonu buna goére
tespit edilecektir.

Demir bandajli veya lastik basinci ayarlanabilen kendinden hareketli silindirlerle
yapilacaktir. Bir noktadan en az iki gecis olacak sekilde uygulanacaktir. Son silindiraj
tamamlandiginda ylzeyde tekerlek izleri ve kilcal gatlaklar bulunmayacaktir. Karigim
serildikten sonra silindiraj asagida belirtildigi sekilde yapilacaktir. Silindiraj sirasinda
silindirlerin hizlari maksimum 5 km/saat olacaktir.

Seritlerin kenarlarinin silindirlenmesinde tekerlerin en az 10cm disari tasmasi temin
edilecektir. Silindirleme sirasinda ani durus ve kalkiglar yapilmayacaktir. Silindirleme
suresinde silindirlerin taze karigim Gzerinde bekletiimelerine ve manevra yapmalarina izin
verilmeyecektir. Silindirleme suresince silindirlere zikzak hareketler yaptiriimayacaktir.
Silindirlerin tekerleri karigimin yapismasini dnlemek icin yeterli miktarda su ile i1slatilacaktir.
Sudan baska bir sivi kullaniimayacaktir. Silindiraj sonunda yol ylizeyinde renk farki, tas
kiriimalari ve teker izleri bulunmayacaktir. Silindirle sikistirlamayan yerler en az 10kg
agirhgindaki el tokmaklari veya kompaktorler ile sikistirilacaktir.

Asfalt Kaplamada Ek Derzleri

Asfalt kaplamanin yapimi mimkiin mertebe devamli olacaktir. Onceki kaplama karigiminin
tamamiyle soguyacak derecedeki yeni kaplama uygulamalarinda, mevcut kaplama 25 cm
iceriden muntazam kesilecek ve kesilen yuzeye yapistirici suUruldikten sonra yeni
kaplamanin srilmesine baslanacaktir.

Sikigtirlmig Asfalt Kaplamanin Kontrolii — Numune Alimlari

Yola serilip sikistirilmis kaplamanin yogunlugu Kontrol Muhendisi tarafindan belirlenen
yerlerden alinacak karot numuneleri ile tayin edilecektir. Numuneler; her 1000 m#den veya
uretimin her 200 tonundan en az bir ¢ift veya birbiri ile baglantisiz olarak insa edilmis daha
kisa kesimlerde ise her bir kesim i¢in her gin en az bir ¢ift olarak alinacaktir. Bir gunluk
imalattan alinmig 10-15cm c¢apindaki karot numunelerinin ortalama yogunlugu is yeri
karisim yodunlugunun %98’ inden asagi olamayacaktir. Ayrica, ortalamaya giren karotlar
arasinda binder tabakasi igin is yeri karigim yogulugunun %96’sindan disik, asima
tabakasi igin %97’sinden dusik higbir deger bulunmayacaktir. Bu sikisma dederlerinin
saglanamamas! durumunda nedenleri arastirilacaktir.
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Sikismanin yetersiz oldugunun belirlenmesi durumunda bu kesimler gerekirse sokilip
yeniden yapilacaktir. Ayrica, yolun higbir kesiminde %100’'den daha fazla sikisma
bulunmayacaktir. Karotlar, glinlin serin saatlerinde ve gerektiginde karot alinacak yere
soguk su, bol su veya diger sogutucu maddeler uygulanarak kaplamanin pargalanip
dagiimasini 6nleyecek sekilde alinacaktir. Karotlarin alindigi yerler kaplamanin kendi
malzemesi ile en kisa zamanda doldurulup sikistirilacaktir.

Karot numuneleri ayni zamanda kaplamanin kalinlik tayini icin de kullanilacaktir.
Ortalamaya giren karot numunelerinin kalinhgi binder ve asinma tabakasi igin projede
verilen kalinhgin (h) £ 0.1 toleransi igcinde olacaktir. Ancak, her durumda, bir gunlik
imalattan alinmis karotlarin ortalama kalinhdlr en az projede verilen kalinlik (h) kadar
olacaktir. Asfalt betonun sikisma ve kalinlik kriterleri agagidaki tabloda verilmigtir.

Sikigma ve yuzey kalinlik 6zellikleri

Ozellikler Binder tabakasi Asinma
tabakasi

Sikigma, is yeri karigim yogunlugunun %’ si
-tek deger olarak 96 96

-ortalama deger olarak 98 98

Sikismig tabakanin hava boslugu, ortalama % maks.

ortalama % maks. 7 6

Sikismis tabakanin kalinlik (h) toleransla

-tek deger olarak £0.1h £0.1h

-ortalama deger olarak h-h+0.1h h-h+0.1h

i) Kaplamanin Muhafazasi ve Yolun Trafige Agilmasi

Serme ve sikigtirma suresince yolun serme yapilan seridi trafige kapah tutulacaktir. Son
silindirajdan sonra serilen tabaka tamamen soguyup sertlesinceye ve cevre sicaklijina
erisinceye kadar Uzerinden trafik gegiriimeyecektir.



