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GAZIMAGUSA BELEDIYESI
ASFALT YOL YAPIM iSLERI
OZEL TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL
1.1 Genel Sartlar:

Yapllacak i, Gazimagusa Belediyesi Ozel idari Sartnamesi ve Ozel Teknik
Sartnamesi, Yapim igleri Genel Sartnamesi, T.C. Karayollari Genel Mudirlig
“Karayolu Teknik Sartnamesi” ve Bayindirlik ve Ulastirma Bakanh@: Yol isleri Fenni
Sartnamesi ile birlikte bir bitlin olarak algilanip uygulanacak ve glncel teknik ve
teknolojik olanaklara uygun olarak, birinci sinif malzeme ve isgilikle yapilacak,
anlasiimayan konularda idarenin gértsu alinacaktir.

a) Sartnamelerin tefsirleri Gazimagusa Belediye idaresine ait olacaktir.

b) Yduklenici, yapilacak isin her asamasinda olasi tehlike ve kazalara kargi gerekli tim
onlemleri almak zorundadir. insaat sirasinda ve ingsaat devam ettigi middetce
ingsaat sahasinda meydana gelebilecek her tirli olay ve kazadan dogrudan
dogruya vyuklenici sorumlu olup, bunlar igin gerekli tim masraflar ylklenici
tarafindan karsilanacaktir. Yiklenici ayrica s6zkonusu isi ve bu iste calisacak
iscileri sigorta ettirmekle miukelleftir. YUklenici calisma izni olmayan ve sigortasiz
isci calistirmayacaktir.

c) s tamamlandiktan sonra kaba ve ince temizlik yapilacak, ¢ikan atik malzeme
yuklenici tarafindan kontrolun izin verecegi bir yere dokulecektir.

d) “Malzeme” terimi Yuklenici tarafindan temin edilen ve yapilan ise giren her cins
ham, vyari islenmis, islenmis veya imal edilmis butiin malzeme, techizat ve makine
anlamina gelecektir. YUklenici tum imalatlarda kullanacaglr malzemeleri Uretimde
veya santiyede kullanimdan 6nce tum belgeleriyle birlikte Kontrola onaylatacaktir.

e) Yuklenici, Kontrolin talep ettigi hallerde, malzemelerden numuneler alacak ve bu
numuneler Gzerinde kontrol tarafindan talep edilen tim deneyleri santiyede veya
kontrol tarafindan onaylanacak bir laboratuvarda yapacaktir. Deneyler icin gerekli
her tirli alet ve malzeme YUklenici tarafindan temin edilecek, numune alma ve
deney masraflarinin  tamami YuUklenici tarafindan kargilanacaktir. Kétu imalat
mutlaka Kontrol tarafindan soktirulir ve dogru olani Ylkleniciye higbir ek Ucret
verilmeden yaptirihir. Kontrolun onaylamadigi imalartlar derhal iptal edilerek en geg
24 saat icerisinde insaat sahasindan uzaklastirilacaktir.

1.2 Yukleniciye Verilecek Bilgiler ve Belgeler

e Bolge haritalari ve teknik cizimler
e Sartnameler

1.3 Proje Bilgi Tabelalari
Yuklenici, proje ile ilgili bilgiler iceren her bolgeye 2 adet 2m x 1.5m boyutlarinda bilgi
tabelalarini yaptirip monte ettirmekle yukimltdur. (Bkz. Ek-2: Proje Tabelasi)

1.4 ig Sirasi

Yuklenici, Kontrolun aksini belirtmedidi stirece, uygulama sirasinda asagida belirtilen is
siralamasina uymak zorundadir.



15

1.6

1.7

GMB ASFALT YAPIMI PROJESI 2017

Proje bolgesiyle ilgili trafik akis planinin hazirlanmasi

Gulvenlik dnlemlerinin alinmasi

Mevcut asfaltin kemirilmesi (varsa)

Atiklarin santiyeden uzaklastiriimasi (idare’nin dngérecegdi max.6km uzaklikta bir yere)
Yolda mevcut régar,menhol,izgara vb. varsa, yeni yol seviyesine ¢ikarilmasi,

Yol kenarinda bordlr yoksa bordur yapilmasi; var ve yipranmis ise iyilestiriimesi,(kontrol

ongorurse)

Kazinmis ylzeyin temizlenmesi

Zemin durumuna gore asfalt alti altyapinin gerekli ise yapiimasi
Yagmur suyu drenaji yoksa drenaj hatlarinin yapimi (kontrol dngérirse)
Yapistirici olarak kullanilacak bitimli malzemenin (astar) uygulanmasi
Bitimla sicak karigsimin serilmesi ve sikistiriimasi

Temizlik

Yolun trafije aciimasi

is Programi

Yiiklenici, ise baslamadan énce idare’ye, uygulama sirasi gézéniinde bulundurulacak
sekilde detayl is programi sunmakla yukimludar. Ayrica verilen is programi ve
uygulama sirasi Kontrolluk ve YUklenicinin istisaresiyle degistirilebilir.

isin gidisatina gére, is programi Kontrollugun onayi alinarak revize edilebilecektir.

Trafik Gereksinimleri

Belediye hudutlari igcindeki yollardan Belediyeler sorumludur. Ayrica belediye hudutlari
icinde olup da Karayollari Dairesi’nin yetki ve sorumlulugunda olan ana yollar da
mevcuttur. Karayollari Dairesi'nin yetkisinde olan yollarda yapilan calismalarda,
belediye yaninda bu dairenin kurallari da gecerli olacak ve ilgili yollarda bu kurallara da
uyulacaktir.

Herhangi bir ise baglamadan 6nce, ilgili kurumlarla, trafik dizenlemeleri dahil, calisma
yéntemi ve programi Uzerinde uzlasilacak ve yazili onay aldiktan sonra ise
baslanacaktir.

is nedeniyle, herhangi bir yol, yaya yolu veya gegisin gegcici olarak kapatiimasi
gerekirse, bunlara alternatif yol veya gecis hazirlanmali ve is tamamlanincaya kadar
kullanilabilecek sekilde bakimi yapilacaktir. Trafik veya yayalar icin rampa yapilmasi
gerekirse, bunlar saglanacak ve kullanicilarina hizmet edecek standartta olacaktir.
ingaat sahasina girip ¢ikan araglardan gevredeki yol veya yaya yollarina ¢gamur ve
ingaat atig1 dokulmemesi igin gerekli tedbirler alinacak, dokulmesi halinde hemen
kaldirilip yollar temizlenecektir.

Trafik uyari levhalari yaninda, Kontrolun belirleyecedi miktarda ve boyutta, ¢alisan
yollarda trafigi ydnlendirici ayakli levhalar konacaktir.

Malzeme Depolama Alanlari

Malzeme depolama alanlari idare’nin belirledigi yerlerde olacaktir. Bekletimeden
insaat sahasindan uzaklastirilacaktir.

1.8 Testler ve Sertifikalar

Yuklenici, sdzkonusu projedeki imalatlar igin Kontrolun talep ettigi testleri yaptirmakla

yukUimludur. Yapilacak testlerle ilgili Ydklenici higbir ek Ucret talep edemez. Ayrica
2
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projede kullanilacak malzemelerle ilgili, sartnamede belirtilen 6zellikleri beliren
sertifikalar malzemeler santiyeye gelmeden dnce Kontrola sunulup gerekli onaylar
alinmalidir.

1.9 Saglik ve Giivenlik Onlemleri

1.10

2.

YUuklenici, santiyede / ¢alisma alaninda asagida belirtilen asgari guvenlik 6nlemlerini
almakla yakimluddr.

isgilerin koruyucu baslik (baret) takmasi

ise uygun ayakkabi / bot giyilmesi

Yansitici yelek giyilmesi

insan saghgina zararli toprak tabakasi mevcudiyeti durumunda ézel 6nlem alinmasi
insan saghgina zararli malzeme kullaniimamasi (asbest, kursun vb.)

Trafigin aksamamasi igin 6nlem alinmasi (uyarici levhalar, gece isikli ve/veya
yansitici levhalar vb.)

Ses ve hava Kkirliligi yaratacak igslerin cevreyi en az rahatsiz edecek sekilde
planlanip uygulanmasi

insaatta kullanilimak iizere yanici ve patlayici madde depolanmasi gerekirse dzel
Onlem alinmasi

Santiyede kurulacak her turlu is iskelelerinin korkuluklu olmasi

isin Yeri, Tanimi ve Kapsami

Gazimagusa Belediye sinirlari igerisinde, asfaltlanmasi gereken yol ve alanlarda
10000 ton asfalt kaplama isleri yapilacaktir.
ihale kapsamindaki isler;

o Asfalt altyapisi (temeli) yetersiz olan yollarda asfalt altyapi iglerinin ve buna
bagl olarak Ust yapinin da yapilmasi,

e Asfalt yol olmayip altyapisi iyi durumda olan yollarda asfalt Gst yapisinin
yapiimasi,

e Mevcut asfalt olup kéti dorumda olan yollarda, yol ylzeyinin freze makinesi ile
kismen veya tamamen kemirilmesi ve asfalt kaplama yapilmasi,

e Mevcut asfalt yol genigligi, olmasi gereken standart yol genisliginden dar olan
yollarda sandik kazisi ve yeni asfalt altyapi iglerinin yapilmasi ve asfalt kaplama
yapilimasi,

o Gerekli hallerde, asfalt yol Uzerinde bulunan mevcut su vanasi, elektrik-telefon
menhol kapagdi ve yagmur suyu izgaralarinin olusacak yeni asfalt koduna gére
yukseltiimesi,

o Asfalt kaplama yapilacak yolda yagmur suyu drenaji yoksa drenaj hatlarinin
yapiimasi

e Kaldirmsiz yollarda kaldinm yapimina hazirlik amagh bordir yapilmasi
(kontrolun onayi ile)

ASFALT iSLERINDE UYULACAK GENEL SARTLAR

i. Asfalt yolun tamir edilecek yerleri, kontrol tarafindan yol Uzerine igsaretlenecek
ve/veya yulkleniciye gosterilecektir. Tamir edilecek asfalt yoldaki tum tamir igleri
trafik akisina engel olmayacak veya en az engel olacak sekilde planlanacaktir.
Yuklenicinin projede yapacagi tum uygulamalar gerekli tim tedbirler alindiktan,
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uygun ftrafik levhalari ile trafige yon verildikten ve trafik glvenligi saglandiktan
sonra yapilacaktir.

Asfalt kazisi yapilirken komgu asfaltin hasar gormemesine 6zen gosterilecektir.
Asfalt kazi iglerinde kemirme makinesi veya asfalt kesme makinesi kullanimi igin
kontrolungdrusu alinacaktir.

Tamir edilecek asfalt kisimlarinin kodu uygun ise asfalt Ustline asfalt kaplama da
yapilabilecektir.

iv. Kazilan veya dnceden kazilmig asfalt altindaki zeminin saglam olmamasi veya
onceden asfalt kaplama olmayan toprak yollarda, yolun yapisal durumuna gore ve
kontrolin onay! ile mevcut zemin kazilarak asfalt altyapisi yapilacaktir. Kazilan
alanin tabani iyice sikistirildiktan sonra sikismis kalinhdr 20 veya 40 cm olacak
sekilde dolgu vyapilacaktir. Dolgu vylzeyi komsu asfalt alt koduna godre
dizenlendikten sonra sulanacak (premiks temel hari¢) ve yeterli sikisma
saglanana kadar iyice sikistirilacaktir. Sikistirma islemi kontrolin onaylayacagi
kompaktor ve/veya kompaktorll silindir ile yapilacaktir. Kenarlarin sikigtiriimasina
ekstra 6zen gosterilecektir. Sikismis kalinhg1 40 cm olacak dolgularda mekanik 20
cm’lik tabakalar halinde serilerek sikistirilacaktir. Mekanik malzeme, temiz mekanik
malzeme olacak ve asagidaki sartlara haiz olacaktir.

Temel Malzemesi (Mekanik Malzeme) Gradasyon Limitleri
Elek Ebadi Malzeme % Gecen
1.5” 100
1” 70 — 100
Y 60 — 92
3/8” 40-75
No. 4 30 -60
No. 10 20-45
No. 40 10-25
No. 200 0-12
L.L. Azami 25
Pl 0-6

AASHO T-104 don zaiyatl %15’den fazla olmayacaktir.
AASHO T-96 Los Angeles usuli asinma %40’tan fazla olmayacaktir.

V.

Vi.

Vii.

viii.

Xl.

Komsu asfaltin kesilmis ylzeylerine, satih durumuna goére 0.25-0.75 It/m? bitimld
baglayici puskurtulecek veya surulecektir.
Asfalt kaplama asinma ve/veya binder halinde teskil edilecektir. Asfalt kalinliga
bagl olarak bir defada veya iki defada ve sicak olarak serilecektir.
Asinma ve binder asfaltinin evsaf ve gradasyonu “Asfalt Kaplama Sartnamesi’nde
verilmistir.
Asfalt yama, komsu asfaltlarin egimi dikkate alinarak serilecektir. Serilip sikistirilan
asfalt mevcut asfalttan disik veya yuksek olmayacaktir.
Asfalt, makine (finiser) ile serilecek, ancak makine ile serilemeyecek kadar kigik
olan tamir iglerinde kontrolun onayi ile el ile de serilebilecektir.

Asfalt tabakasi, islak veya %2'den fazla rutubetli satih (zerine tatbik
edilmeyecek, hava sisli ve yagmurlu iken bitimlU kaplama yapilmayacaktir.
Asfalt sikistirma iglemi tamamlandiktan sonra asfalt soguyana ve sertlesinceye
kadar trafik akigina maruz birakilmayacaktir.
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Yerine serilmis asfaltin kesitini tayin etmek igin her 1000 m?yi veya 200 ton asfalti
temsil edecek sekilde numune alinacaktir. Kontrol tarafindan gerekli gortlmesi
halinde, yukarida belirtilen miktarlara ilave numune alinip muiteahhit tarafindan
gerekli testler yaptirilacaktir. Alinacak numuneye tekabill eden istasyon numunesi
de énceden laboratuvarda tecriibe edilmis olmahdir. Numune almak igin ingaat
Muhendisleri Odasi ve/veya Karayollari Dairesi’'nin laboratuvarlar kabul
edilecektir. Alinacak numunelerin test sonuglari hakedis talebi ile birlikte veya daha
once kontrola sunulacaktir. Test sonuglari uygun olmayan numunelerin alindigi
yerlerdeki asfaltlama isleri hakedise dahil edilmeyecek ve bu yerlerdeki asfaltlama
isleri muteahhit tarafindan sokulip tekrar yapilacaktir. Numunelerle ilgili tim
masraflar miteahhit tarafindan karsilanacaktir.

Muteahhit ise baslamadan 6nce, asfalt karisim oranlarini Karayollari Dairesi’'nden
onayl resmi evrak ile kontrola sunacaktir. TUm asfalt Uretimi sirasinda, karigsimin
tasarima uygun Uretilip Uretilmedigini kontrol icin Belediye’den goérevli personel
Uretim tesisinde (plentte) hazir bulunacaktir.

Asfalt seriminde asfalt sicakligi minimum 135°C olacaktir. Daha dusik sicakliktaki
karisimlar kullaniimayacaktiri Silindirajda karisim sicakligi baslangigta 130°C’in
altinda olmayacak ve karisimin sicakhgi 80°C’in altina dismeden sikistirma iglemi
tamamlanmis olacaktir.

Kazi, dolgu ve asfaltlama calismalari sirasinda mevcut bordur, kanalet, 1zgara,
yagmur suyu rogarlari ve kaldirimlara zarar verilmeyecek, hasar olusmasi halinde
tim hasarlar orjinaline uygun olarak giderilecektir.

Kazi yapilacak yollarda bulunabilecek mevcut elektrik, telefon, su, yagmur suyu ve
kanalizasyon hatlari gibi altyapilar muteahhit tarafindan ilgili dairelere sorulup
arastirildiktan sonra kaziya baslanacaktir. Meydana gelecek zararlar muteahhit
tarafindan karsilanacaktir.

Asfalt kamyonlari tartilacak ve tarti masraflari miteahhite ait olacaktir. Asfalt tarti
islemleri kontrol gdzetiminde yapilacaktir. Kontrol, gerekmesi halinde asfalt
agirliklarini kontrol edebilmek icin miteahhite ait santiye disinda da asfalt
kamyonlarinin tartiimasini isteyebilecektir.

Asfalt serim iglerinde, ondilasyon ve ek yerlerinde bozulmalar (segregasyon, kod
farki v.b.) gorildigu hallerde muteahhit firma bozuk kismi bedelsiz olarak kazarak,
gerekli dizeltmeyi yapacaktir.

Tum islere baglamadan 6nce kontrolun yazili onayi alinacaktir.

YAPILACAK ISLER

ASFALT ALTYAPI iSLERI

Asfalt altyapi isleri, asfalt kaplama isi yapilacak yollarda, mevcut asfalt altindaki
temelin saglam olmadigi durumlarda ve asfalt yol genisligi yetersiz olup da
genisletilecek olan yollarda yapilacak olan asfalt altyapi-temel igleridir. Yolun fiziksel
Ozelliklerine ve zeminin durumuna goére kuguk farkliliklar iceren asfalt altyapi igleri
asagida belirtilen sekillerde yapilacaktir.

Mevcut zeminin kazilmasi, kazinin atilmasi, 40 cm stabilize + 20 cm mekanik
dolgu yapilmasi, sulama ve sikigtirma

Temeli saglam olmayan yerlerde, 6zellikle de mevcut asfalt genisliginin yetersiz
oldugu sokaklarda asfalt yol genislemesi yapilacak noktalarda, mevcut zemin kontrol
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tarafindan verilecek dlgllere uygun olarak ve 6ngérilen asfalt yiksekligine ilaveten
60 cm kazilacaktir. Temelin kazi islemine zeminin saglam olup olmadigi kontrol
tarafindan belirlenmesinin ardindan gegilecektir. Dolgu malzemesi olarak organik
curiklerden ari temiz stabilize ve mekanik malzeme kullanilacaktir. Kontroliin gerek
duymasi halinde muteahhit, malzeme ile ilgili karayollari teknik sartnamesinde
belirtilen analizleri yaptirip getirecektir. Dolgu islemleri 20 cm tabakalar halinde
yapilacak, her 20 cm’lik tabaka sulanip sikistirilacaktir. Kontroliin gerek gormesi
halinde ilgili kisimlarda sikisma testi yapilacaktir. Sikistirma islemi tamamlanmis ve
kontrolin onayini almis bolgeler usulinde astarlanacaktir.

Mevcut zeminin kazilmasi, kazinin atilmasi, 20 cm stabilize + 20 cm mekanik
dolgu yapilmasi, sulama ve sikigtirma

Temeli saglam olmayan yerlerde, mevcut zemin kontrol tarafindan verilecek élgllere
uygun olarak ve 6ngorilen asfalt ylksekligine ilaveten 40 cm kazilacaktir. Temelin
kazi islemine zeminin saglam olup olmadigi kontrol tarafindan belirlenmesinin
ardindan gegilecektir. Dolgu malzemesi olarak organik ¢lrtklerden ari temiz stabilize
ve mekanik malzeme kullanilacaktir. Kontrolin gerek duymasi halinde muteahhit,
malzeme ile ilgili karayollari teknik sartnamesinde belirtilen analizleri yaptirip
getirecektir. Dolgu islemleri 20 cm tabakalar halinde yapilacak, her 20 cm’lik tabaka
sulanip sikistirilacaktir. Kontroliin gerek gérmesi halinde ilgili kisimlarda sikisma testi
yapilacaktir. Sikistirma islemi tamamlanmis ve kontrolin onayini almis bdlgeler
usulinde astarlanacaktir.

Mevcut zeminin kazilmasi, kazinin atilmasi, 20 cm mekanik + 20 cm mekanik
dolgu yapilmasi, sulama ve sikistirma

Temeli saglam olmayan yerlerde, mevcut zemin kontrol tarafindan verilecek dlgulere
uygun olarak ve 6ngorilen asfalt ylksekligine ilaveten 40 cm kazilacaktir. Temelin
kazi islemine zeminin saglam olup olmadigi kontrol tarafindan belirlenmesinin
ardindan gegilecektir. Dolgu malzemesi olarak temiz mekanik malzeme
kullanilacaktir. Kontrolun gerek duymasi halinde mduteahhit, malzeme ile ilgili
karayollari teknik sartnamesinde belirtilen analizleri yaptirip getirecektir. Dolgu
islemleri 20 cm tabakalar halinde vyapilacak, her 20 cm'lik tabaka sulanip
sikistirilacaktir. Kontrolin gerek goérmesi halinde ilgili kisimlarda sikisma testi
yapilacaktir. Sikistirma iglemi tamamlanmis ve kontrolin onayini almis bdlgeler
usulinde astarlanacaktir.

Mevcut zeminin kazilmasi, kazinin atilmasi, 20 cm mekanik dolgu yapilmasi,
sulama ve sikigtirma

Temeli saglam olmayan yerlerde, mevcut zemin kontrol tarafindan verilecek olgulere
uygun olarak ve 6ngorilen asfalt ylksekligine ilaveten 20 cm kazilacaktir. Temelin
kazi islemine zeminin saglam olup olmadigi kontrol tarafindan belirlenmesinin
ardindan gecilecektir. Dolgu malzemesi olarak temiz mekanik malzeme
kullanilacaktir. Kontrolin gerek duymasi halinde muteahhit, malzeme ile ilgili
karayollari teknik sarthamesinde belirtilen analizleri yaptirip getirecektir. Dolgu islemi
tek seferde 20 cm’lik tabaka halinde yapilacak ve sulanip sikistirilacaktir. Kontrolin
gerek gormesi halinde ilgili kisimlarda sikisma testi yapilacaktir. Sikistirma iglemi
tamamlanmis ve kontroliin onayini almis bdlgeler usulinde astarlanacaktir.
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Asfaltlama igi, genis yol alani uzerine kaplama seklinde degil de asfalt yol
tizerinde belirli alanlarda yama seklinde yapilacaksa, yukarida belirtilen altyapi
islerinde anlatilan dolgu, asfalt list seviyesine kadar yapilacak ve asfalt yama
yapimina gegilecegi giin ilgili sokak icin verilen asfalt yiiksekligine gore asfalt
yama yapilacak derinlikte kazilacak, son kez sikistinlip usuliinde
astarlanacaktir.

ASFALT KAPLAMA FREZELEME iSLERI

Belediye tarafindan gosterilen yerlerde ylklenici; mevcut yol Ustyapisini olusturan
bitimlG sicak karigim tabakasinin yenilenmesi, onarimi veya profilinin duzeltiimesi ve
boylece Ustyapinin saglamlastiriimasi, ylzeyinin dizgin hale getirilerek uygun bir
surls yuzeyi elde edilmesi icin mevcut asfalt kaplamanin kazinmasi isidir. Mevcut
asfaltin asfalt freze makinesi ile 5 cm derinlikte frezelenmesinden cikan asfalt kirintisi
dogrudan kamyona aktarilacak ve asfalt kirig1 malzeme kontrolun gésterecegi Belediye
sinirlari icerisinde bulunan alanlara nakledilecektir. Frezelenmis ylzey, slUpurme araci
ile sGpUraltp higcbir toz ve kirinti kalmayana dek temizlenecektir.

3.2.1 Ekipman

a) Asfalt kazima makinesi: Asfalt kazimada kullanilacak makine asagida belirtilen

Ozelliklere sahip olacaktir.

e Kazima makinesi kendinden hareketli, kendi yurur olacaktir.

e Makine yeterli glice ve c¢ekis glcune sahip olacak, kesme derinligini dogru,
tam, dizgin bir sekilde ve slreklilik saglayacak sekilde surdirebilecektir.

¢ Yolun boyuna ve enine egimini saglamak icin gereken asfalt kaplama kalinligini
kaziyacak kapasiteye sahip olacaktir.

e Boyuna ve enine egim ve kot kontrolini dogru hassas bir sekilde yapacak
otomatik sisteme sahip olacaktir.

o Kazima sirasinda olugabilecek toz ve pargalarin digariya gitmesini onleyecek
bir sisteme sahip olacaktir.

e Kazima hizina uygun olarak kazinan malzemenin tamamini yoldan alip
yukleyecek bir sistemi olacaktir.

e Kazima genigligi esit olacak ve bir seferde, en az 130 cm genisligi
kaziyabilecektir.

b) Supurge
Yuklenici, is yerinde doner 6zellige sahip ve donme hizi ayarlanabilen mekanik bir
supurge bulunduracaktir. Kazima sirasinda; kazi makinesi tarafindan alinamayan,
ylzeyde ve kenarlarda kalan kazi malzemesi bir stiplirge ile toplanacak ve vakumla
veya mekanik olarak alinacaktir.

c) Hava kompresori

Hava kompresoru, kazinmig yluzeyde kalabilecek tozlari ve parcalari temizlemek,
kazinmis yuzeyde var ise catlaklari tespit etmek igin yeterli kapasiteye sahip
olacaktir.

3.2.2 Kazima

Kazima islemi sadece bir gerit boyunca ve dizgin bir ylizey elde edilecek sekilde
yapilacaktir.
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Kazi makinesinin c¢alismasi sirasinda kaplama altida yer alan diger tabakalara,
drenaj, kablolar, su alma hatlarina, bordir vb yapilara zarar verilmeyecektir.

Kazima derinligi ortalama 5 cm olacaktir.

Kazima islemine basglanilan kazimanin  sona erdigi noktada mevcut kaplama
yuzeyine duzgun bir gegis yapilmasi saglanacaktir. Trafik yonune dik olacak sekilde
keskin bir kazi kenari birakilmayacaktir.

Kaplama kenarlari, drenaj yapilari, régar, bordur kenarlari, kurpta yer alan kesimlerin
kazimasi sirasinda 06zel dikkat gosterilecektir. Kazi makinesinin yaklasamadigi
kesimlerin kazilari belediye tarafindan kabul edilecek yontemle yapilacaktir.

Kazinan yuzeydeki tolerans degerleri

Kazima sonrasinda elde edilen ylzeyde c¢ukur, timsek ve diger hasarlar
bulunmayacaktir.

Kazinmis kaplamanin ylzey dizglinliginin enine ve boyuna kontroli, deforme
olmayacak nitelikte minimum 3 m uzunlugundaki mastar ile yapilacaktir.

Yolun boyuna kontroll igin, mastar yol eksenine paralel olarak ve yuzeyin genisligi
boyunca araliklarla yol ylzeyine konuldugunda mastarin yola temas eden herhangi iki
noktasi arasindaki bélimde mastarla yol ylzeyi arasindaki aciklik £ 6 mm den fazla
olmayacaktir. Kazinmis kaplamanin enine kontroliinde, yol eksenine dik olarak
konulacak mastar ile bulunacak agiklik £ 6 mm den fazla olmayacaktir.

Kazinmis yiizeyin temizlenmesi

Kazima isleminin tamamlanmasindan hemen sonra ylzey suUpurme araci ile
supurilip hicbir toz ve kirinti kalmayana dek temizlenecektir. Temizleme isleminde
gerekirse basingli hava kullanilacaktir. Kazinmis ylzeyde, kazinan kaplamadan kalan
ince, lokal artik kisimlar bulunmayacaktir.

ASFALT KAPLAMA iSLERI

Asfalt yama ve kaplama igleri, asfaltla ilgili frezeleme, kazima ve asfalt alti temel
saglamlastirma gibi islemlerin tamamlanmis oldugu yollarda yapilacak bitimli asfalt
karisimin serilmesi ve sikistiriimasi igleridir.

Asfalt Kaplama igleri
Asfalt kaplama isleri,

i. Mevcut asfalt kaplama Uzerine,
ii. Kismen veya tamamen frezelenmis mevcut asfalt kaplama lzerine,
iii. Mevcut altyapi Gzerine yapilacaktir.

Asfalt kaplama igleri, Asfalt islerinde Uyulacak Genel Sartlara, Asfalt Kaplama Teknik
Sartnamesi ve T.C. Karayollari Teknik Sarthamesi ve KKTC Yol Fenni Sartnamesi'ne
uygun olarak yapilacaktir.

YOL iGERISINDEKI MEVCUT MENHOL KAPAKLARININ DUZELTILMESI iSLERI

Asfaltlanacak yol igerisinde bulunan elektrik, telefon, kanalizasyon menhol kapagdi, su
vanasl, yagmur suyu drenaj 1zgarasi v.b. kapaklar sokulip, asfalt st seviyesine gore
yeniden yerlestirilecektir. Kapak, 1zgara v.b. elemanlarin asfalt Ust seviyesine
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yukseltiimesinde kullanilacak olan betona erken mukavemet saglayan beton katkisi
konacak vel/veya hazir tamir harclari kullanilacaktir. Betonun (izerine en az 5 cm
olacak sekilde ve komsu asfalt seviyesinde asfalt kaplama yapilacaktir. Asfaltlama
yapilirken, kapaklarin Gzerine yapistirici gelmemesine 6zen goésterilecek, kapak ve
yagmur suyu izgaralari agilir durumda kontrola teslim edilecektir. Kapak ve 1zgara
yukseltme isleri kontrolliin gézetiminde yapilacaktir. Kapak ve 1zgara yilkseltme isine
asfalt seriminden itibaren 3 gin icerisinde baslanip bitirilecektir. Muteahhit, altyapi
servisleri ile ilgili tim elemanlari ylkseltmedigi takdirde 6deme talep edemeyecektir

YAGMUR SUYU DRENAJ ISLERI

lleride kaldirim yapilacak giizergah boyunca veya drenaj olmayan yollarda yagmur
suyunu toplamak maksadi ile yagmur suyu drenaj altyapi isleri yapilacaktir. Asfalt
yolun ¢ok meyilli olmasi veya yoldaki asfaltin kaldirim yapilacak yéne dogru meyilli
olmamasi nedeni ile yapilacak kaldirrmda yagmur suyu drenaj altyapisina ihtiyag
duyulmamasi durumlari dikkate alinarak kaldirim igleri icin verilecek birim fiyatlarda
yagmur suyu drenaj isleri ayri birim fiyat olarak verilecektir.

Drenaj Borulari Hendek Kazisi isleri

Kazi isine baslamadan &nce, yer altindan gecen su borulari, telefon ve elektrik
kablolari muteahhit tarafindan ilgili dairelere tespit ettirilerek isaretlenecek, trafik icin
gerekli tim uyarici-engelleyici levhalar kazi yapilacak bdlgeye yerlestirilecek ve
kontrolle gorus birligine varilacaktir. Kazi alaninin arag ve yaya trafigini aksatmamasi
icin gerekli 6nlemler alinacaktir. ikaz levha ve isaretleri uygun yerlere konulacaktir.
Geceleyin ise isiklandirma ve 1s1§1 yansitan isaret ve levhalar ile 6nlem alinacaktir.
Kazi alaninin ¢evre glvenligi acisindan tim onlemleri almak miuteahhitin
sorumlulugundadir.

Kazi icin paletli kazici kullaniimasi halinde, kazici kazi mahaline taslyici vasita ile
goturulecek ve kazicinin mevcut asfalt veya sair altyapiya zarar vermemesi igin
gerekli 6nlemler muteahhit tarafindan alinacaktir. Herhangi bir sekilde zarar verilmesi
halinde muteahhit zarari giderecektir.

Kazi yapilirken trafigi blylk olgcide aksatmamaya gayret gosterilerek gerekli tim
uyari ve guvenlik dnlemleri alinacaktir. Kazinin derin oldugu ve c¢okme tehlikesi
bulunan yerlerinde olasi ¢dkmeleri engellemek maksadiyla tedbir alinarak iksal kazi
yapilacaktir.

Kazida gikan toprak higbir surette santiye alaninda, asfalt lizerinde depolanmayacak,
kesinlikle dolguda kullaniimayacak, direk kamyona yuklenip yine kontrollugun
gOsterecegi yere nakledilecektir. Hendek alti ve hendek Usti ayni genislikte olacak ve
hicbir surette hendek Ustu genigligi hendek alti genisliginden daha dar olmayacaktir.
Hendek kazisinda projedeki boy kesitlerde gdésterilen kanal taban kotlarina sadik
kalinarak hendek derinlikleri saglanmalidir. Projedeki kanal taban kodlarindan daha
derine kazi yapilmasi durumunda istenilen koda kadar grobeton dokilcek, dolgu
kesinlikle yapilmayacaktir. Kazi sirasinda toprak altindan sipheli kalinti, fosil vb.
ctkmasi durumunda derhal idareye haber verilecektir. Kontrol, kazida meydana
gelebilecek problemlerden dolayi kazi kodlarinda degisiklik yapma yetkisine sahiptir.

Drenaj Borularinin Tesviye Betonunun Dokiilmesi

Blzlerin désenmesi icin hazirlanan guzergahta kontrolin onayi alindiktan sonra
beton biz boru hattinin altina yine projede belirtilen kodlara uygun olarak (10 mt.
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mesafede 1 cm meyil) 100 cm eninde ve minimum 15 cm kalinliginda C16 boru alti
yatak betonu dékulecektir. Boru alti yatak betonu dékiminden sonra boru déseme
islemine gegmek icin min 24 saat gegcmesi beklenecektir.

Drenaj Borularinin Désenmesi

Proje kapsaminda doésenecek borular i¢ ¢api @=500 mm veya @=800 mm presli
beton blz drenaj borusu olacaktir. Beton buzler press beton dokim imal edilmis
olacaktir. Beton buzler bir ucu erkek, diger ucu disi olacaktir. Buzler yatak betonu
Uzerine tek tek dosenirken bir ¢izgi Uzerinde dizgin siralanmalari saglanacak, digi
erkek birlestirmeleri ¢cok dizgun yapilacak ve birlesim noktalari bol ¢imentolu siva
harci ile ¢ok dizgln sivanarak birlestirilecektir. Beton blz borularin catlak, kirik
veya delik olanlari kesinlikle kullaniimayacaktir.

Hendek icerisinde su varsa veya hendek taban zemini uygun degilse boru désenmesi
yapilmaz. Borular hendek igerisine indirilirken, hendegin ve borularin zarar
gbrmemesine dikkat edilmelidir. Borularin ek yerleri ve diger aksesuarlari her zaman
temiz tutulmalidir. Borular hendegde indirilirken boru icerisine toprak girilmesi
Onlenemeyecekse boru wuglari bir torba pargasi ile kapatimali ve borular
birlestirilinceye kadar dyle birakiimalidir.

Herhangi bir sebepten dolayl boru désenmesinin durmasi halinde borularin uglari su
gecirmez bezle kapatiimalidir. Boru aksamlarinin takilmasi esnasinda borularin
kesilmesi gerekirse boruyu kesmek igin uygun aletler kullaniimali ve boruya zarar
vermemeye dikkat edilmelidir.

Borular doégenirken Ug¢ jalon yardimi ile istikamet verilmelidir. Désenen borular
ortilmeden once gerekli testler ve kontrollar yapilmali ve kontrol mihendisinin onayi
alinmaldir.

Kanal doldurulurken borularin etrafinda zayif bélge kalmamasi igin katman katman
bizlerin 10cm Uzerine kadar dag kumu ile sikistirma yapiimalidir. Ozellikle boru
altinin dolgu malzemesi ile iyice doldurulmasi ¢ok dnemlidir. Sikistirma iyi yapiimadigi
takdirde olusacak bosluklardan dolaylr boru, maruz kaldigi yukd uUstundeki diger
kuvvetlere aktaramayacagi igin ¢ékme riski olusturabilir. Stabilize dolgu borunun her
iki yanina 30 cm tabakalar halinde dokuldikten sonra hafif caligan kompaktor ile %95
mukavemet saglanincaya kadar sikigtirilmahdir. Bu iglem her 30 cm’de bir, boru
ustiini 30 cm gecinceye kadar devam etmelidir. Boru Uzeri 10 cm gectikten sonra
orta guicte kompaktdr ile bagslangic dolgusu tamamlanmaldir. Ana dolgu (Ust dolgu)
malzemesi olarak da elek altt dag stabilizesi ve/veya mekanik malzeme
kullanilacaktir. Stabilize malzeme asfalt koduna kadar 30 cm tabakalar halinde
usulline uygun yapilacaktir. Tim dolgular icin sikisma derecesi min. %95 olmalidir.
Dolgunun sikistirilmasi esnasinda orta ve agir tip (50-1000 kg) kompaktorlerle, dolgu
uzerinden 4-5 kez gecilmesi gerekmektedir. Santiye alaninda en az 2 adet galigir
durumda kompaktér bulundurulacaktir

Drenaj Menholleri igleri

Menholler igten igce 60x60 cm, digtan disa 100x100 cm ebatlarinda betonarme (C25)
olarak yerinde insa edilecektir. Her menhol noktasinda désenmis borunun alt gider
noktasindan itibaren 20 cm ¢amur ¢okertme cukuru yapilacaktir. Menhol kazi derinligi
bu detay g6z 6nunde tutularak yapilacaktir. Menhol noktasi kazildiktan sonra 10 cm
dag kumu serilip sikistirilacak, kum tzerine 10 cm grobeton dokulecektir. Grobeton
dokiminden sonra 20 cm menhol tabani kalibi kurulacak, menholin en st
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seviyesine kadar devam edecek @12/15 demir donati bu menhol tabani betonuna
1zgara olusturarak sekilde doésenip filiz birakilacaktir. Taban betonunun
dokilmesinden 24 saat sonra, 20 cm kaliliga sahip olan menhol yan duvarlarinin
kalip, demir donati ve beton dékim isleri yapilacaktir. Menhol yan duvarlarindan tst
kapa@a gegis noktasinda ortasi 60 cm ¢apinda delik olan, demir donatisi her iki yénde
@12/15 alt, @12/15 st 30 cm yiksekliginde beton kapak yapilacaktir. Bu beton kapak
Uzerine Ust kodu kaldirim finish kodu ile ayni kodda olacak sekilde, temiz i¢ ¢api 62,5
cm c¢apinda yuvarlak veya temiz i¢ dlguleri 60x60xcm ebatlarinda kare, D400 (40 ton
yuk dayanimli) EN124 standardina uygun pik dékme demir kapak monte edilecektir.
Her menhol igerisinde mudahale sirasinda inig imkani saglayacak galvaniz 10x60
lama demirinden merdiven imal edilecektir. Bu merdiven menhol duvarina, beton
icerisinden ¢ikan demir ankrajlarla tutturulacaktir.

Drenaj hatti boyunca yapilacak her menhol karsisinda yoldaki yagmur suyunu
toplayacak 30x60 veya 45x45 cm ebatlarinda drenaj rogari yapilacaktir. Drenaj
rogarlarinin zerine monte edilecek drenaj 1zgaralari D400 (40 ton ylik dayanimli)
EN124 standardina uygun pik dékme demir drenaj rogari 1zgarasi olacaktir.

Drenaj Menhol Kapaklari Malzeme Ozellikleri

Menhol kapak ve cergeveleri “Gully tops and menhole tops for vehicular and
pedestrian areas-Design requirements, type, testing, marking, quality control” BS EN
124:1994 isimli standarttaki sartlari karsilamasi gerekmektedir.

Menhol kapak ve gergeveleri Spheroidal Graphite Cast Iron grade EN-GJS-500-7
den BS EN 1563:1997 e veya Grey Cast Iron grade 250 olacaktir. Yukarida tarif
edilen malzemenin Uretimi ,kalitesi ve testi ISO 1083 (1987) (Spheroidal Graphite
Cast Iron) ve 1SO 185 (1988) (Grey Cast Iron) uygun olacaktir.

Menhol kapak ve cerceveleri sallanmaya ve yerinden oynamaya karsi uygun olarak
imal edilip konu ile ilgili BS EN 124 deki sartlarla uyumlu olacaktir. Civatalama
sallanmaya karsi onlem olarak kabul edilmeyecektir. Kapak uzerinde iki adet kapagi
acmaya yarayacak yarik birakilacaktir. Cergeve ve kapaklar korozyona Kkarsi
dayanikli ¢inko galvaniz kilit sistemi ile birlikte teslim edilecektir. Kilit sistemi yaygin el
aletleri ile agilabilecek sekilde dizayn edilecektir.

Menhol kapak ve cgergeveleri dizgln olarak bitum boya ile 100 micron kalinhigindan
az olmayacak sekilde dékimden, temizlikten hemen sonra 150 grams/m2 ¢inko astar
ile kaplandiktan sonra boyanacaktir. Uygulanacak ¢inko astarin ¢inko miktari kutlesel
olarak %99.9 dan az olmayacaktir, bitum ise sicak bitum ise BS4164 veya soguk
uygulanan siyah bitumen ise BS 3416 ya uygun olacaktir. Kapaklarin yukarida
bahsedilen standartlarda belirtildigi gibi yuzeyinde su tutmayacak (self draining) ve
yukseltiimis desende imal edilecektir. Kapaklarin Gzerinde 40mm 50 mm arasi
yukseklikte “GMB DRENAJ” vyazilacaktir. Kapaklari cercevelerinden kaldirmak icin
birbirinden 180 derece farkla iki adet kapagi delmeyecek sekilde bosluk birakilacak
ve bosluklar kum ve co6p dolmamalar igin uygun lastik, kaucuk kapak ile
kapanacaktir. Uygun boyanmis 4 set kaldirma anahtari idareye teslim edilecektir.

Malzeme kontroli Gazimagusa Belediyesi ve/veya atayacadi heyet tarafindan
yapilacaktir. Malzeme ile ilgili test raporlari ve standartlara uyum belgeleri
malzemenin temini ile Gazimagusa Belediyesi'ne teslim edilecektir. Tim malzeme
hatali imalat ve uygulamaya karsi 2 .yil sure ile garanti kapsaminda olmalidir.

KALDIRIM BORDUR iSLERI

Kaldirim kenarlarinda ve bina dis kenarlarindaki bordirler 15x30x50cm ebatlarinda
gri renkte olacaktir. Bordurler projede belirtildigi sekilde, yol ile kaldirimlar arasindaki
17 cm’lik kod farklarinin ve malzeme gegislerinin saglanmasi icin kullanilacaktir.
Bordurler projede belirtildigi sekilde (yatik/dik) yerlestirilecektir.
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Proje alaninin stabilize malzemesinin serilip uygun sekilde sikistirilmasinin ardindan
bordir désenecek guzergahlar kaziklar ¢akilarak belirlenecek, bordir st kodlari
maksimum her 10 metrede bir kaziklarin Uzerine gizilerek ipler ¢ekilecektir. Bordurler
harg ile dogrudan stabilize veya mekanik zemin Uzerine degil, bordur alti temelini
olusturulacak min. 10 cm yuksekliginde ve 25 cm genisliginde dokilecek demirsiz
hatil kiris Uzerine ddsenecektir. Bu amagla, bordir hatti ve kodlari, ipler vasitasiyla
belirlendikten sonra, sikistiriimis stabilize zemin Uzerine kalip kurularak bordir alti
temelinin betonu (300 dz. Grobeton) dokulecektir. Betonun kurumasi i¢in en az bir
gun beklenecek ve catlamamasi icin glinde 3 kez sulanacaktir. Bordirler beton
Uzerine har¢ ile, derz araliklari 2 cm’den genis olmayacak sekilde, ipinde ve
sahkllinde ddsenecektir. Derzler kaldirrm dolgusu yapilmadan &nce borddr
renginde ¢imento harci ile doldurulacaktir.

Projede yuvarlatiimis ve kavisli sekilde ¢izilmis bordir hatlarinda dénuslerin diizgiin
yapilabilmesi icin 6zel Uretilmis yarim borUrler kullanilacak, secilen bordirlerin yarim
imal edilmigleri yoksa donlsU saglayacak ebatlardaki bordirler spiral makinesi ile
duzgln sekilde kesilerek kullanilacaktir. Désenen bordurlerin derz aralari déseme
isleminden bir gun sonra, bordurin rengine uygun toz boya ile renklendirilmis harg ile
doldurulacak ve harcin ilk suyunu cekmesiyle birlikte sunger ile iyice ovularak
bordurlerin Gzerindeki harg artiklari temizlenecektir.

INSAAT FOTOGRAFLARI VE HARITALAR

Mateahhit is yapilan tUm noktalarin yapilan uygulama oncesi, uygulama asamasi ve
uygulama sonrasinin asama asama insaat fotograflarinin c¢ekilmesinden sorumiu
olacaktir. Fotograflar, hakedis talepleriyle birlikte sirasiyla, dncesi, yapim asamasi ve
sonrasi seklinde ayni noktadan fotgraflanmis olarak dékiman halinde kontrole teslim
edilecektir. Kontrol, gerekli gérdigi zamanlarda da muteahhitten fotograf cekmesini
isteyebilecektir. Cekilen fotograflar ¢iktisi alinmis dokumanlar haricinde dijital ortamda,
CD’ye c¢ekilmis olarak da kontrole teslim edilecektir. Ayrica yapilan isleri gdsteren
teknik ¢izim haritalara islenerek idareye teslim edilecektir.

iS PROGRAMI

Miteahhit, yapacagdi isi ne kadar ekip ve ekipmanla, hangi boélgelede, nasil bir sirayla,
ne kadar zamanda, v.b. yapacagina dair bilgileri iceren ayritih is programini yer
tesliminden sonra en ge¢ 3 gln igerisinde kontrola sunmakla yukimlidir. Buna
ilaveten muateahhit, kontrollugun gerekli gérdigu durum ve zamanlarda, revize edilmis
ayrintili is programlarini 3 (Ug) gun icerisinde kontrol amirligine sunacaktir.

ATASMAN VE METRAJ DEFTERLERININ DOLDURULMASI

Tdm yapilan ve yapilacak igler atasman defterine ginlik olarak yazilip hem kontrol
hem de santiye sefi tarafindan imzalanacaktir. Atagsman defterine, yapilacak isin
baslama tarihi ve saati, hangi gin ve saatlerde calisilabilecedi ve isin ne sekilde
yapilacagi v.b. ile bitirilen iglerle ilgili bilgiler yazilacaktir. Atasman defteri kontrolluk ile
muteahhit arasindaki iletisimi yazili olarak saglayacaktir. Metraj defterine ise yapilan ig
kalemlerinin miktarlari gunlik olarak yazilacaktir. Hakedis raporlarinda metraj
defterindeki bilgiler esas alinacaktir.
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EMNIYET TEDBIRLERI

Muiteahhit firma, calisma yaptigi yollarda gece ve gindiz, kontrolun da onaylayacagi
her tarli emniyet tedbirini almak, 1sikli ve 1siksiz trafik levhalarini bulundurmak,
asfaltlanacak yollarin bosaltilmasi icin gerekli tim tedbirleri almak ve gerekmesi
durumunda araglarin ¢ekilmesi igcin gerekli her turli islemi yapmak zorundadir.
Muiteahhit firma, calisma yapilacak yollarda en ge¢ 1 (bir) gin 6nceden bélgedeki
konut sahipleri ve igyeri sahibi esnafl bilgilendirmek, trafige kapatilacak yollarla ilgili
alternatif glzergahlari gosteren bilgilendirici ve yodnlendirici lavhalari yerlestirmekle
yukimladdar.

CEVRE TEMizLiGi VE iSIN TESLIMI

is tesliminden énce, zarar gdéren yerler varsa, tim kusurlar usuliine uygun olarak
dizeltilip temizlenecektir. Proje kapsamindaki isler tamamlandiktan sonra insaat alani
ve c¢evresi her turli insaat artiklarindan temizlenmis olarak kontrolluga sunulacak,
kontrollugun goérisu ve onayi ile birlikte hazirlanacak is teslim tutanagi ile tamamlanmis
isler teslim edilecektir.

13



